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Produktbeschreibung: 

Die Ladehalterung kann an einem 12 bzw. 24 Volt-
Bordnetz angeschlossen werden. Nach erfolgreicher 
Installation werden die Betriebsbereitschaft und die 
Schnellladung anhand zweier LED angezeigt.  
Der Ladevorgang wird von einem intelligenten Lade-
controller gesteuert.  

Die Akkus können nur ohne das Funkgerät und Gür-
telclip geladen werden. 

Product description: 

The in-vehicular charger can be connected to an        
on-board power supply of 12 or 24 VDC. After         
successful installation of WTC693 two LED indicate 
standby and high-speed charging. The loading process 
is controlled by a intelligent charge-controller. 

Batteries can only be charged without radio device and 
belt clip. 

 

© WeTech® 

Made in Germany 

Technische Daten: 

Specifications:  

Betriebsspannung 

operating voltage 

10.8 V - 31.2 V DC 

Sicherung 

fuse 

6,3 x 32 (mm) 

2,5A träge 

2,5A slow-acting 

Gewicht 

weight 

234g 

Abmessungen 

dimensions 

63 x 120 x 63 (mm) 

Prüfzeichen 

tested to 

 

Kompatible Akkus: 

MOTOROLA Akkus NNTN8020 und NNTN8023, kompatibel zu den MOTOROLA 

Funkgeräten MTP3250 und MTP6750. 

Compatible batteries: 

MOTOROLA batteries NNTN8020 and NNTN8023. These batteries are compatible to  

MOTOROLA radio devices MTP3250 and MTP6750. 
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